
Импулсен разпръсквач, модел HIDRA. Присъединителен размер 1½” женска резба 

 

 

 
 

Импулсен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане – секторен и 

пълно кръгов С набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо 

налягане са постига равномерно разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. 

Подходящ за всеки тип насаждение. 
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mm  atm  m  l/min  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

12  
5  

2  20  152  9,1  1256  7,2  28  784  12,1  34  30  1020  8,9  

3  24  182  10,9  1809  6,0  33  1089  10,0  41  36  1476  7,4  

4  27  211  12,6  2289  5,5  38  1444  8,8  46  40  1840  6,9  

5  30  236  14,1  2826  5,2  42  1764  8,0  52  45  2340  6,1  

14 
5  

2  21  195  11,7  1384  8,4  29  841  13,9  36  31  1116  10,5  

3  25  239  14,3  1962  7,3  35  1225  11,7  43  37  1591  9,0  

4  29  277  16,6  2640  6,3  41  1681  10,0  50  43  2150  7,8  

5  31  309  18,5  3017  6,1  43  1849  10,0  53  46  2438  7,6  

16 
5  

2  22  247  14,8  1519  9,7  31  961  15,4  38  33  1254  11,8  

3  26  303  18,2  2123  8,6  36  1296  14,0  44  39  1716  10,6  

4  30  351  21,0  2826  7,5  42  1764  11,9  52  45  2340  9,0  

5  33  391  23,4  3419  6,9  46  2116  11,0  57  49  2793  8,4  

18 
5  

3  28  378  22,7  2461  9,2  39  1521  14,9  48  42  2016  11,2  

4  31  436  26,2  3017  8,7  43  1849  14,1  53  46  2438  10,7  

5  34  487  29,2  3629  8,1  48  2304  12,7  59  51  3009  9,7  

6  36  533  31,9  4069  7,9  51  2601  12,3  62  54  3348  9,5  


