
Импулсен разпръсквач, модел AMBO. Присъединителен размер 1 ½” женска резба 

 

 

Импулсен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане – секторен и пълно кръгов С 

набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо налягане са постига равномерно 

разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Подходящ за всеки тип насаждение. 
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две линии 
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mm  atm  m  l/min  M3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  M2  mm/h  

7 
8  

1,5 16 86 5.1 804 6.3 22 484 10,5 27 24 648 7,9 

2 17,5 99 5.9 962 6.1 24 576 10,2 30 26 780 7,5 

3 19,5 121 7.2 1194 6.0 27 729 9,9 33 29 957 7,5 

4 21 140 8.4 1384 6.0 29 841 9,9 36 31 1116 7,5 

7 
10  

2 18 130 7.8 1017 7.6 25 625 12,4 31 27 837 9,3 

3 21 159 9.5 1384 6.9 29 841 11,3 36 31 1116 8,5 

4 23 184 11.0 1662 6.6 32 1024 10,7 39 34 1326 8,3 

5 24.5 207 12.4 1884 6.5 34 1156 10,7 42 36 1512 8,2 

7 
12  

2 19.5 169 10.1 1194 8.5 27 729 13,8 33 29 957 10,5 

3 22 207 12.4 1520 8.1 31 961 12,9 38 33 1254 9,9 

4 25 239 14.3 1962 7.3 35 1225 11,7 43 37 1591 9,0 

5 27.5 269 16.1 2374 6.8 38 1444 11,7 47 41 1927 8,3 

7 
14  

2 20.5 215 12.9 1319 9.8 29 841 15,3 35 30 1050 12,3 

3 23.5 264 15.8 1734 9.1 33 1089 14,5 40 35 1400 11,3 

4 26 305 18.3 2123 8.6 36 1296 14,1 44 39 1716 10,6 

5 28.5 342 20.5 2550 8.0 40 1600 12,8 49 42 2058 10,0 

7 
16 

2 21 267 16.0 1384 11.5 29 841 19,0 36 31 1116 14,3 

3 24 328 19.6 1809 10.8 33 1089 18,0 41 36 1476 13,2 

4 26.5 379 22.7 2205 10.3 37 1369 16,6 45 39 1755 12,9 

5 29 414 24.8 2640 9.4 41 1681 14,7 50 43 2150 11,5 


